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School voor blindengeleidehonden, Amstelveen
Bureau Ria Smit Architecten, Amsterdam

Tastbare architectuur

Het nieuwe onderkomen van de
school voor blindengeleidehonden
van het KNGF is in alle opzichten
maatwerk. Enerzijds is er sprake van een functioneel pro-
gramma dat nergens anders in Nederland voorkomt. Ander-
zijds van een landschappelijk gevoelige locatie aan de Amstel
die zijn sporen nalaat in de opzet en vormgeving van het
exterieur. Architect Ria Smit transformeerde het oude school-
terrein van het KNGF fasegewijs in een nieuw hofvormig
complex dat zich op organische wijze voegt in zijn omgeving.

thema Scholenbouw

Egbert Koster
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In de oorspronkelijke situatie was
de hondenschool gevestigd in een
voormalige proefboerderij met
twee dienstwoningen die ooit was
uitgebreid met een kennelgebouw.
De oude boerderij is gesloopt en
vervangen door een nieuw hoofd-
gebouw met ontvangst- en kan-
toorruimten, plus acht volwaardige
hotelkamers met eigen sanitair. In
deze gastenkamers verblijven
slechtzienden die komen kennis-
maken en oefenen met hun nieu-
we, zojuist afgestudeerde blind-
engeleidehond.

Achter het hoofdgebouw ligt een
separaat nieuw kennelgebouw,
voor maximaal tachtig geleide-
honden in opleiding. Het oude
kennelgebouw (dat binnenkort
wordt opgeknapt) krijgt de be-
stemming van dagverblijf voor
privehonden van personeels-
leden.

Het nieuwe hoofdgebouw richt
zich aan de voorzijde, samen met
de twee naastgelegen dienst-
woningen, op de Amsteldijk. Aan
de achterzijde neemt het bouw-
volume de oriéntatie van het
slotenpatroon in de polder over.
Tevens zwaait de zijgevel een
beetje uit om vanaf de toegangs-
weg in één oogopslag zichtbaar
te maken waar de hoofdingang
zich bevindt.

Tussen voor- en achterzijde
plooien de met Kalzip beklede
dakvlakken zich naar de - letter-
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lijk — uiteenlopende nok-, gevel-
en gootlijnen. Het resultaat: een
subtiele, tweeledige combinatie
van uitwendige plasticiteit en in-
wendige ruimtelijkheid. Constante
temidden van alle variatie is dat
de noklijn, ondanks het feit dat hij
verspringt en aan de achterzijde
schuin omlaag loopt, consequent
haaks op de voorgevel staat. De
gelamineerde dakspanten staan
op hun beurt altijd haaks op de
noklijn.

Heldere opzet

De opzet van het interieur is, met
het oog op de beperkte oriéntatie-
mogelijkheden van slechtzienden
en blinden, volstrekt helder. De
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hotelkamers, waar de gasten
samen met hun nieuwe hond ver-
toeven, liggen aan een separate
gastengang die aan het ene uit-
einde toegang geeft tot de ge-
meenschappelijke woonkamer
en aan de andere kant uitkomt bij
de grote eetzaal annex ontvangst-
en oefenruimte.

Zwaar aangezette contrasten tus-
sen licht en donker op vloeren en
wanden, aangepaste verlichting,
en grote verschillen in akoestiek
tussen opeenvolgende ruimten
bieden de gasten veel aankno-
pingspunten om zich te oriénteren.
Bovendien staat op de deur van
iedere gastenkamer een groot,
tastbaar nummer en heeft iedere
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kamer een andere deurklink. De
verdieping van het hoofdgebouw
biedt onderdak aan kantoren, een
vergaderkamer (in het witte toren-
tje aan de voorzijde) en twee
logeerstudios voor medewerkers.

Hondvriendelijk
Uitgangspunt bij de afwerking en
inrichting van het hoofdgebouw
was om de uitstraling van een in-
stituut zoveel mogelijk te vermij-
den. En dat lukt goed. Niet alleen
door de lichtvoetige stoffering en
meubilering van interieurarchitect
Carla Verweij, inclusief ironische
verwijzingen naar ouderwetse
familiepensions, maar ook door het
uitgesproken hondvriendelijke

@ Situatie 1:6000.
@ Vooraanzicht. Samen met de twee
gerenoveerde dienstwoningen maakt
de nieuwbouw een formeel ‘front’ naar
de Amsteldijk.

© Het Kalzip-dak van het hoofdge-
bouw is voorzien van een custom made

gearticuleerd nokprofiel.
@ Het kennelgebouw.
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karakter van de inrichting. Omdat
veel personeelsleden hun privé-
honden meebrengen zijn bijvoor-
beeld alle werkkamers voorzien
van in twee delen te openen boer-
derijdeuren die er voor zorgen dat
de honden bij het baasje blijven.
Het nieuwe kennelgebouw voor
de blindengeleidehonden in op-
leiding - het bedrijfskapitaal van
het KNGF - bestaat uit twee iden-
tieke vleugels aan weerszijden
van een centrale facilitaire ruimte.
Beide wybervormige vieugels tel-
len elk twintig kennels, die ieder
ruimte bieden aan twee honden.
Omdat de honden zowel voor als
na de opleiding samen met men-
sen onder één dak leven, kent
het kennelgebouw meer het
karakter van een woonverblijf
voor honden dan van een stal.
Een uitgangspunt dat overigens
niet zozeer tot uitdrukking komt
in de architectonische vorm-
geving als wel in de ruimtelijke
en sociale organisatie van de vier
‘woongroepen’ van viervoeters.
Dit neemt niet weg dat er, ter
voorkoming van besmettelijke
ziekten, in de detaillering
extreem veel aandacht aan de
hygiéne van de hondenverblijven
is besteed. In het ontwerp is tien-
tallen jaren praktijkervaring met
het opleiden en huisvesten van
blindengeleidehonden verwerkt.
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Opdrachtgever: Stichting Konink-
liik Nederlands Geleidehonden
Fonds KNGF, Amstelveen.
Interieurontwerp: Carla Verweij,
Amsterdam.

Ontwerp binnentuin: Bureau Alle
Hosper, Haarlem.

Constructeur: Bouwadviesbureau
Strackee bv, Amsterdam.
Hoofdaannemer: Bot Bouw by,
Heerhugowaard.

Ontwerp: 1997-1998.

Uitvoering: 2000-2002 (gefaseerd).
Bruto vioeropperviak hoofdge-
bouw: 1374 m2.

Bruto vioeroppervlak kennel-
gebouw: 994m?2.
Stichtingskosten: € 6.000.000.
Foto’s: Ernest Annyas, Amsterdam.

© De gastenkamers hebben via schuif-
deuren rechistreeks toegang tot een
beschutte, hofvormige buitenruimte.
Het geluid van een fontein en de geur
van bloemen zijn een belangrijk onder-
deel van het tuinontwerp (in uitvoering).
@® Interieur kennelgebouw. Het bankje
rond de paraplu-kolommen voorkomt
hoofdstoten.

© Exterieur kennelgebouw. De grote
dakoverstek voorziet de kennels van
een overdekte buitenruimte.
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@ Plattegronden begane grond en

eerste verdieping hoofdgebouw 1:500.

ingang
receptie/kantoor voorlichting
was/droogruimte

logies

i
2
3
4
5 woonkamer
6 bibliotheek
7 gastenverblijf
8 personeelsingang
9 hondeningang
10 hondenkeuken
11 kantine
12 instructielokaal
13 eethoek gasten
14 keuken
15 afval
16 opslag
17 kantoor
18 directie
19 bestuurs vergaderkamer
20 kopieerruimte
21 archief
22 technische ruimte
23 vide
@ Plattegrond begane grond kennel-
gebouw 1:500.
ingang kennel
hal
binnenkennel
buitenkennel

1
2

3

4

5 opslag
6 technische ruimte

7 hondendouche

8 bereidingskeuken

9 computerruimte
10ingang centrale deel
11 kantoor

12 dierenarts

13 kleedkamer

14 slaapkamer

15 zieke hondenkennels
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